
 
SBE 25 SEALOGGER CTD – идеальный логгер для проведения работ в прибрежных 

акваториях, эстуариях и глубоководных районах океана. SBE 25 питается от внутренней 

батареи и имеет внутреннюю память для записи и хранения данных измерений, что 

позволяет использовать его без подведения дополнительных кабелей и интеграции с ПК в 

момент измерений. Однако, SBE 25 может работать и в режим телеметрии, что позволит Вам 

получать данные измерений в режиме реального времени на Вашем ПК через интерфейс RS-

232. 

 

Датчики 
Температура и электропроводность измеряются  модульными датчиками температуры SBE 3F и 

электропроводности SBE 4 соответственно. SBE 25 включает в себя погружную помпу SBE 5P 

(пластиковую) или SBE 5T (титановую), а также единую систему прохождения проб воды через 

модульные датчики. Благодаря использованию помпы, поток воды проходит через трубопровод с 

постоянной скоростью, позволяя тем самым значительно уменьшить выбросы по солености, 

обусловленные качкой судна, рассогласованностью динамических характеристик датчиков и 

неоднородностью опускания прибора в толще вод. Давление измеряется при помощи модульного 

датчика SBE 29 (тензометрический датчик с температурной компенсацией в 8 доступных 

диапазонах измерений). 

Конструктивные особенности SBE 25 позволяют оснащать этот зонд дополнительными датчиками 

(растворенного кислорода, pH, освещенности, мутности, прозрачности, флюоресценции и др.) без 

возврата прибора на завод.  

 

Управление 
Частота опроса датчиков SBE 25 – 8 Гц, что дает возможность 

получать хорошее пространственное разрешение поля 

распределения изучаемых параметров. Способность прибора 

непрерывно работать в течение 35 часов и наличие 8 Мб памяти 

дает возможность получать хорошее разрешение поля по времени. 

Более емкое использование памяти SBE 25 может быть достигнуто 

путем выбора большего интервала измерений или за счет 

осреднения сырых значений. Одновременно с работой в 

автономном режиме данные могут передаваться через кабель на 

ПК в реальном времени (однако расстояние передачи сильно 

зависит от параметров кабеля, скорости передачи и т д; перед 

работой уточняйте все параметры). Полученные результаты 

измерений передаются через интерфейс RS-232 на COM-порт 

Вашего компьютера. В качестве элементов питания могут 

использоваться щелочные батареи или никелево-кадмиевые 

перезаряжаемые аккумуляторы. Питание от внешнего источника и 

режим телеметрии осуществляется за счет работы совместно с 

бортовым блоком SBE 36 и Модулем PDIM.  

 

Конфигурация и опции 
Стандартная комплектация SBE 25 состоит из: 

 Пластикового корпуса до глубин 600 м 

 8 Мб внутренней памяти 

 9 батареек D-типа  

 Датчика температуры SBE 3F, электропроводности SBE 4, 

давления – SBE 29 

 Пластиковой помпы SBE 5P и единой системы прокачки  

 Защитной рамы из нержавеющей стали 

 ПО 



 
Опции включают (неполный список): 

 Алюминиевый корпус до глубин 6800 м 

 Титановую помпу до глубин 6800 м 

 Аккумуляторы NiMH или Ni-Cad и блок зарядки 

 

Технические характеристики 
 

Диапазон измерений  

Температура -5 - +35 °C 

Электропроводность 0 – 7 См/м 

Давление 0 – 20/100/350/600/1000/ 

2000/3500/7000 дцбр 

Погрешность измерений  

Температура 0.002 °С 

Электропроводность 0.0003 Cм/м 

Давление 0.1 % диапазона измер. 

 

Разрешение  

Температура 0.0003 °С 

Электропроводность 0.00004 См/м 

Давление 0.015% диапазона измер. 

 

Дополнительные входы 
SEALOGGER CTD имеет семь 12 битных А/Ц каналов 

для подключения дополнительных датчиков: 4 

одинарных и 2 дифференциальных для флюориметра и 

датчика освещѐнности. 

 

Емкость батареи 
Емкости батареи хватает для работы в течение 24 

часов со стандартными щелочными батарейками, на 

17 часов - с аккумуляторами NiMH и на 8 часов -  с Ni-

Cad аккумуляторами от одной подзарядки. 

 

Память и связь 
Объем памяти – 8 Мб. Протокол связи – скорость 

передачи от 600 бод до 38,4 Кбод, 7 бит, 1 стоп бит, 

четность. Каждое измерение T,C,P занимает 8 байт. 

Можно также подключать до 7 дополнительных 

каналов с объемом памяти в 1.5 байта на каждый.  

 

Конструктивные особенности 
Тип Глубина Материал Вес в воздухе Вес в воде 

Стандарт 600 м Пластик 16.6 кг  

Дополнит 6800 м Алюминий 19.4 кг 10.2 кг 
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