
UnderwayCTD 

Система Oceanscience UnderwayCTD предоставляет 
высокоточные CTD профили с движущегося судна. Компактная 
система позволяет проводить быстрое и глубоководное 
профилирование и может быть установлена на любом судне. 
В качестве измерителя система UnderwayCTD использует 
набор CTD датчиков от Sea-Bird .

Профилирование в свободном падении

Набор датчиков CTD от Sea-Bird установлены в специальном 
корпусе с хвостом, который можно заполнять прочной 
струной для проведения глубоководного зондирования.
Измеритель включает в себя точную ячейку электропроводности 
и термистор с частотой измерений 16 Гц. Скорость падения 
измерителя постоянна во времени вследствие малого 
динамического сопротивления измерителя. Механизм намотки 
на хвост, как и сам хвост, можно снять при необходимости, 
а данные скачать через Bluetooth. Эффективное энергопитание 
и внутренняя память позволяют получать множество профилей 
и хранить результаты до скачивания.

The specifications of the probe are shown below. 
Compared to expendable profilers, data quality is superior 
with accurate depth information instead of inferred depth 
from drop rate equations.
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Электропроводность
(С/м)

Температура 
(C)

Давление
(дбар)

Соленость
(епс)

Разрешение 0.0005 0.002 0.5 0.005

Погрешность
измерений 0.03

0.002 - 0.005
0.01 - 0.02

0.004
4
1

0.3
0.02 - 0.05

Диапазон 0 - 9 -5 - 43 0 - 2000 0 - 42

Код заказа

UC-PRO  -  Underway CTD профилограф, хвост для намотки и bluetooth.
U-DPRO  -  Макет измерителя для тренировки.
PRECAL  -  Калибровка и осмотр.

Гарантия

Один год на все составляющие.

Надежныйe.• Надежный разъем

• Прочный корпус

• Быстрый механизм 
хвостовой размотки

• Безнапорное течение 
через ячейку 
электропроводности

• Вес 3.6 кг (в воздухе)

• Скорость падения 4 м/c

• 570мм (L) x 62мм (D).

• Диапазон глубин до 2000 м

• Питание 50 измерений или
12 часов работы

• Bluetooth антенна до 50 м

• Внутренняя память на 60 
измерений

• Ячейка 
электропроводности с 
платиновыми 
электродами

• Термистор в стеклянной 
обмотке 


