
Gaps M5 
Система USBL не требующая 
калибровки и экспортного разрешения

Gaps M5 это среднечастотная система позиционировани с ульракороткой базой

(USBL) предназначенная для для точного определения местоположения, 

позиционирования и отслеживания подводных объектов, от ультра мелкой воды 

до средних глубин.

Система комбинирует USBL с интегрированным датчиком курсоуказания и 

датчиком положения,  основанными на технологии ВОГ iXblue. Отсутствие 

экспортных ограничений, Gaps M5 - более лёгкая и компактная версия

стандартной GAPS, самая лёгкая высокоточная система USBL на рынке.
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USBL/LBL & Акустическая 
Связь

Истинное горизонтальное 
сопровождение

Совместим со всеми 
системами Динамического 
Позиционирования

200°

От поверхности воды...

Gaps M5

... до средних глубин (995 м)

ОСОБЕННОСТИ

• 200° аппертура: отслеживание выше горизонтали.

• Отсутствие экспортных ограничений.

• Надёжный курсоуказатель Истинного Севера.

• Система LBL/USBL совместимая с системами ДП.

• Совместимость с маяками сторонних производителей.

• Функция акустической связи (телеметрия).

• ПО 3D отображения включено в поствку (Delph Roadmap).
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ПРИМЕНЕНИЯ

• Сопровождение AUV

• Сопровождение ROV 

• Сопровождение буксируемого тела

• Сопровождение водолазов

• Динамическое позиционирование

• Калибровка LBL

• Морское строительство

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Отсутствие необходимости калибровки.

• Мелководье и горизонтальное сопровождение.

• Высокоточное позиционирование (0.5% наклонной дальности).

• Простая установка, работа и ремонт по разумной цене.

“ЭКОСИСТЕМА” GAPS
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СОВМЕСТИМЫЕ ТРАНСПОНДЕРЫ

DELPH ROADMAP

MTBx2 OEM
Транспондеры 
позиционирования и связи

Для транспондеров сторонних производителей: уточнить в iXblue.

Включённая программа 3D визуализации в реальном времени и
офлайн дисплей. Соместим с ИНС iXblue, акустическими 
системами и устройствами позиионирования NMEA.

Измерения в реальном времени между USBL и буксируемым телом Сопровождение буксируемого тела

Сопровождение ТНПА Калибровка USBL 

MT912
мини транспондер

ZTA02C
OBC транспондер



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ GAPS M5 

Характеристики трансивера

Встроенный MRU

Электрическая спецификация

Физические характеристики

Условия эксплуатации

Интерфейсный блок (Gaps box)

Рабочая дальность* 995 м

Акустическое покрытие 200°

Точность позиционирования** 0.5 % от наклонной дальности (1DRMS)

Точность по дальности 20 мм

Рабочая частота MF (20-30 кГц)

Тип Волоконно-оптический Гирокомпас

Курс 0.5° secant широты

Крен и Дифферент 0.1°

Время запуска 5 минут

Блок питания 230 VAC (50/60Hz) / 24-36 VDC

Мощность 22 Вт

Synchro IN 1 PPS ; 1 Триггер

Synchro OUT 2 TTL Импульса

Связь 4 Serial (RS232/422/485)
1 Ethernet (RJ45)

Размеры (Длина x Диаметр) 520,8 x 296 мм 

Материал Крашенное углеволокно

Вес в воздухе / воде 14 кг / -5 кг

Длина кабеля GAPS 20 м (50 м и 95 м опционально)

Температура хранения от -40 до +70°C

Температура использования от -5 до +35°C

Макс. глубина использования 25 м

Размеры 233x330x94 мм

Вес 4,6 кг

EMC 89/336/EEC - EN 60945

*: рабочая дальность зависит от условий измерений (NIS, SNR)
**: Точность позиционирования зависит от соотношения сигнал/  

шум. Точность дана при соотношении 20 dB.

“Компания Технополь” 
Московская область, г.Дубна.  
ул. Энтузиастов , 5-183.  
тел/факс: (49621) 33-935, 2-79-96  
technopole@dubna.ru, www.technopolecom.ru 


